


muertas o, accidentales para
transmitirlas,a los elementos de apoyo
verticales, como son los muros de

carga Yy las columnas.
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|_osa
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B Losas
elemento
separnan
construidos moneliticamente, o en
forma de vigas sucesivas apoyadas
sobre los muros de carga 0 apoyos
estructurales.
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mFuncio ‘
espacios SHilme
diferentes pis gzl
Para que esta funeion se cumpla de
una manera adecuaday, la lesa debe
garantizar elaislamiente:delruido, del
calor y de vision,directa, es decir,
gue no deje ver las cosas de un lado a
otro.
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entrepiso de
sestener las
mobiliano y las pers 5, 10/mismo que
SU propie peso y el'delos acabados
COMO PISOS YA revoques. Ademas
forman un diafragma rigido intermedio,
para atender la funcion sismica del
conjunto.
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> Unidirecci
apoyada).

> Bidireccional. (Cuadrada,
perimetral).
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> Entrepiso,de concreto pretensado.

> Entrepiso de.estructura.de e

> Entrepisos con materiales
prefabricados.
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direccion, hacia l0S muros de carga.
Son generalmente losas rectangulares,
un lado mide por lo menes. 1.5 veces
mas que el otro. Es la mas comun de
las losas.
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Direccion
de carga

Tablero

e Armado de la losa
Losa o placa unidireccional




la dimension mayer. y la menor del
lado es derd.5 o0 menes, se utilizan
losas reforzadas en dos
direcciones.
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Armado de la losa
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(hermigon) 1+ ,
mMas comunes Se ‘construyen.y
utilizan cemo refuerze varillas
de acero corrugado o mallas

metalicas de acero.
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ml-eSas Mmc
@ Vaciadas Sl
aligerante. Se US
espesores hasta'de,15'cm,
generalmente utilizan doble malla
de acero una en la parte .inferior y
otra en la parte superior.
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EntrepiSONBERS:

LOSA DE CONCRETO ARMADO

NEE
o

@4__@ Y BASTONES

]

NQTAS DE LOSA

| Losa macizs da peralte (OylZemts armades con verilag d #3 & separacionss Indicadss,
- Excepto donde se indlca ot coss, de fas varillas del lachg Inferior se corverd Unay se doblara alv en columplo
alternatamente complementando con bastones, cada par de columpics en ol lecho anterior para dan as separaciones ndlcadas,

3.+ Las separationes de los estribos s& empezaran a contar & partidel pano e spoyo, Colocdndase ol primera 2 3,00 o de dicho pafio
4 Recubrimientos mirimos Mores 200 em g 6l mayor didmetro de refusrzo principal,
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EntrepiSONDERS
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-Todas las varillas se deben dablar en sus extremos en forima de gancho

cusndo menos 10em.Pars evitar que se deslicen por al interior

de la losa una vez que esta ya he sido colocads.
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ARMADRD DE LOSA TIPO




m Con cargas norma .puedenisalvar
claros hasta de 6 m, utilizando'vigas de'5” x
107, separadas entre ellas entre 50'a 60 cm.

ARQ. JOSE LUIS GOMEZ
AMADOR



B Se reco
Muros.

EMPOLre se recomie rle unipar de
manos de alquitran de hulla'o de azufre o
cubrir la cabeza de la viga.con chapa de
plomo o de zinc:

m Lo ideal es dejar libre la cabeza de la viga
para que el aire evite la putrefaccion.
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Diafragma en concreto

by L T AR L SR LY -||._-||._-|.l||._-|_lq.-|. Wyl
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" - Alfardas .
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Encanado de madera
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B Son las'glie
traccionadesh
transmiten a laiplaca compresion.
Este tipo, de losasoloierutiizan las
grandes empresas censtructoras
gue tienen eguipos con los cuales
tensionan les cables.

ARQ. JOSE LUIS GOMEZ
AMADOR



Anclaje
Compresion

Losa pretensionada
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m Son elem
presencia de
planas,superior
su vinculacion.

m | 0sas Huecas.
|_as losas huecas se producen,en distintos anchos
y espesores: 10, 12, 16, 20 y 30 cm.Su ancho varia
de 25a 125 cm. Y lalongitud se‘adapta a las
dimensiones que desee el arquitecto.
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Ammadura

Capa de com presion

“_ Losa hueca
“TENGAR

FIGURA 2
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SUperior de'espesor Minimo 5¢m que provee
la superficie util del entrepiso y dos Nervios

longitudinales cuya altura es variable hasta
un maximo de 70 cm.
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de proyecto no seapoesible
altura de los.nervios. Delesta forma se
obtiene un ancho util mimimo de 1,60m.
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ebaje en losa
para cabeza de
compresion de la
viga
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soporte inferior del “concreto gue se

cuela encimarde ella. Tiene un uso
creciente en el medio de la
construccion.
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' ~— ..
Lamina plegada
Loncreto
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