" ARQUITECTURA



Indice

Introduccion
Energia Solar
La Radiacion

Sistemas de
aprovechamiento
energia solar



ENERGIA SOLAR

Emisiones rdiaks

Neutrinos
Lazos comﬂos

Manclas brillames y regiones
magnéticas de corta duracidn

 Radiaciones X y gamma " ~
/ Radlaciones X

CORONA
{0.5-2 milion K}

Lona Crnmnsfera Coronal Viento
Convectiva 0% km  [I0-Ro 5'3'|EH'
Micleo
a 25 Fo J T

Fotosfera
a00 km

La cantidad total de energia emitida por el Sol en
forma de radiacion es bastante constante, y no
varia mas que unas pocas decimas de un 1% en
varios dias. Esta energia se genera en las
profundidades del Sol.

Al igual que la mayoria de las estrellas, el Sol se
compone sobre todo de hidrégeno (71%); también
contiene helio (27%) y otros elementos mas
pesados (2%). El 90 % de los atomos presentes
son de hidrégeno.


http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
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Figura 1: La Tierra como un Motor de Calor. Las celdas Hadley ecuatoriales proveen la potencia para el
sistema. Sobre los tropicos, el Sol (flechas color naranja) es mas fuerte porque incide sobre la Tierra de
manera mas perpendicular. El largo de las flechas anaranjadas muestra la fuerza relativa del Sol. El aire
seco calido desciende hacia los 30°N y 30°S, formando los grandes cinturones desérticos que circundan al
globo. El calor es transportado por una combinacion del océano y la atmésfera hasta los polos. En los polos
el calor es radiado hacia el espacio.
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Los colores indican la radiacion solar promedio
entre 1991 y 1993 (tres ainos, calculada sobre la
base de 24 horas por dia y considerando la
nubosidad observada mediante satélites).

|Distanc:ia ala Tierra

149.598.000 km (1 U.A)

Tiempo que toma la luz a la

|_De_|]sid_ad promedio

1410 kg/m?

|P¢rin_:dn orbital (galdctico)

220 millones de afios

Velocidad Orbital

Tierra | 8.3 min
|Dif'1metru angular medio | 32 arcmin
|Radie | 696.000 km (109 Tierras)
.|T§=..-r_|j|_peratura_ | 5800K
|Ti_pu Espectral | G2
|Luminosidad | 3.90x10% W
_|Masa | 3.33x10° masas terrestres
|
|
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Solar_land_area.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Solar_land_area.png
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Sistemas de aprovechamiento energia solar
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- | Captacion térmica
Captacion activa

Baja temperatura
t<90°c ( Sistema de reflexion, utiliza espejos )
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http://www.abengoasolar.com/sites/solar/es/nproyectos_ps10.jsp
http://www.abengoasolar.com/sites/solar/es/nproyectos_ps10.jsp

La luz solar entra sobre la
superficie del panel fotovoltaico,
donde es convertida en energia
eléctrica de corriente directa por
las celdas solares

Cubierta de vidrio templado

Célula Solar ) )
l Conexion Eléctrica
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<—Encapsulante

\Proteccién posterior
Conexién Externa

Marco fe Aluminio

NTaladro de Fijacién

- Encapsulante debe presentar
una buena transmision de la
radiacion

- Cubierta de vidrio templado
facilitar al maximo la transmision
luminosa

- Marco de aluminio asegura
rigidez y estanqueidad

etilvinilacetato

celdas
Panel

toldar fotovoltaico con
36 celdas en
serie

Figura 1

Panel fotovoltaico
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Energia solar térmica
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Captadores solares
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Se componen esqguematicamente de una lamina
plana, o placa, capaz de absorber
eficientemente la radiacion solar y convertirla en
calor, y de una serie de tubos en buen contacto
térmico con la placa, por los que circula un
liquido refrigerante




Los sistemas fotovoltaicos se basan en un conjunto de "células solares o
fotovoltaicas" fabricadas de un material semiconductor cristalino (silicio).

ESQUEMA DE INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA
modulos fotovoltaicos

WIIIS FIIIS DPFPFPY
WIIIT FIIIT PP y 3
(FITIFIIIIFIII 4 consumos en corriente continua
WITIS FISIS PIsIs
WIIIE FILIS FIPPS

consumos en
corriente alterna

acumuladores



Sistemas de aprovechamiento energia solar fotovoltaica

Los sistemas fotovoltaicos se basan en un conjunto de "células solares o
fotovoltaicas" fabricadas de un material semiconductor cristalino (silicio).
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Figura1

Nota:

Los elermentos representados
solo muestran ¢jemplos de las
paries que integran un sistema,

Elementos de un Sistema Basico de Negotive (-)
Encrgla Fotovoltaica (CD/ CA ). Positive (+)
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Ganancia directa Mura de acusulacidn no
vent 1 ledo

Mure de acumlacién ventilado Tavermadera adossdo

Techo de acumilacidn Captacidn solar v

acumilaciim calor



para el
calentamiento de espacios,
ventilacion y un buen
desarrollo de tramitacion
térmica atreves muros
Thrombe
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DIFERENTES USOS DEL MURO TROMBE

Ingreso de aire Fara Yentilacion Circulacion
caliente a la ventilar la forzada en de aire en el
vivienda en vivienda el verano muro Trombe
invierno clando no se
Usa
techo

alero
\9 7 orificio de evacuacién de
aire caliente
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Muro a base de piedras o
material macizo

pintura negro mate
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Chimney effect induces natural ventilation.




Sistemas con ganancia
directa e indirecta para el
calentamiento de espacios,
ventilacion y un buen
desarrollo de tramitacion
téermica atreves termo panel
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Sistemas con ganancia
directa e indirecta para el
calentamiento de espacios,
ventilacion y un buen
desarrollo de tramitacion
térmica atreves muros
ventilacion cruzada

SISTEMAS DE VENTILACION |
RECORRIDO DEL FLUJO DE AIRE
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