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Válida sin barreras:
Soluciones en accesibilidad 

que mejoran la calidad de vida

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

Ascensores, cabinas, componentes y estructuras 

Nuestra misión es la de asesorar  y ofrecer el servicio y 
producto salvaescaleras más adecuado a las necesidades 

de cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de 

vida y dotarle de una mayor autonomía en su entorno.

Válida Lift, división de Válida sin barreras especializada en elevadores de largo recorrido y ascensores, le ofrece una amplia gama de 

soluciones en elevación vertical con la mejor relación calidad-precio. Para ello, ponemos a su disposición un equipo de profesionales 

áltamente cualificados para asesorarle sobre la mejor solución salvaescaleras.

Consulte las diferentes opciones que le presentamos en este catálogo en cuanto a ascensores y descubra los beneficios de los mode-

los: EASYLIFT, ECO200 e HIDRA FHR. Asimismo, descubra un amplio abanico de posibilidades para adaptar el ascensor al estilo de 

su edificio, ya sea para  viviendas unifamiliares, reformas o edificios existentes.



Características generales

Características técnicas

CAPACIDAD

2:1

1,0

160

KG.

PERSONAS 4

300/320 450/480 600/630 750/800

6 8 10

M/SEC

KW(CV) 2,3 (3,1) 3 (4,1) 4,3 (5,8) 5,8 (7,9)

MM.

MM. 700

6X4 8X4 8X4 12X4

800

2170

1200

3800

2800

T-82/68/9

T-45/45/5

1 CABINA + 1 CONTRAPESO

(125X80MM)

900

MM.

MM.

MM.

MM.

MM.

T-70/65/9

CANTIDAD
(MED.)

Q CARGA ÚTIL

SUSPENSIÓN

VELOCIDAD

POTENCIA

POLEA TRACTORA

PL PASO LIBRE

HC ALTURA ÚTIL CABINA

FOSO

HUIDA

Nº CABLES Y DIÁMETRO

DISTANCIA MÁX.
ENTRE SOPORTES

GUÍAS DE CABINA

GUÍAS DE CONTRAPESO

PUFFER
(AMORTIGUADOR FOSO)

Ascensor EASYLIFT

El ascensor EASYLIFT es un ascensor que combina la facilidad de montaje de un ascensor eléctrico tradicional con la aplicación de la 

máxima tecnología. La alta calidad y acabados de todos sus componentes hace que este equipo tenga una relació calidad-precio 

incomparable, garantizando un mínimo consumo energétio y un máximo rendimiento.

Cabina en formica o melamina con bajo techo en acero 

inoxidable y suelo sintético.

Puertas de cabina automáticas de acero inoxidable. 

Telescópica 2 hojas.

Puertas de rellano Epoxi. Telescópica 2 hojas.

Display de cabina LCD con logotipo personalizado.

Botoneras de cabina modular en zamak y pulsadores 

antivandálicos con señalización led azul.

Botoneras de rellano con llamada (”LL”) y flechas modelo 

L6 (zamak).

Máquina Gearless reducida.

Bancada de máquina con apoyo de carga en las cuatro 

guías.

Cables de tracción de 4 mm.

Guía de cabina de T calibrada.

Limitador de velocidad bajo cabina por correa dentada (no 

precisa polea tensora en foso).

Cuadro de maniobra selectiva de bajada con sistema CAN 

BUS. Consola de programación incorporada en todas las 

maniobras para lectura de estado y averías.

Sistema de rescate completo mediante SAI (opcional).

Cuadro eléctrico de diferenciales y magnetotérmicos de 

fuerza y alumbrado con rosario de luces completo con 

lámparas estancas.

Pesacargas electrónico de tacos bajo cabina.

Carga repartida
sobre las cuatro guías



Planos EASYLIFT

195

7001450 x 1400850 x 1120320

1

Acceso

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W

(mm)

L

(mm)

480

630

800

1050 x 1270

1150 x 1420

1350 x 1420

1650 x 1550

1750 x 1700

1950 x 1700

800

800

900

100 195

7001450 x 1500850 x 1100320
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Accesos

(180º)

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W

(mm)

L

(mm)

480

630

800

1050 x 1200

1150 x 1400

1350 x 1400

1650 x 1600

1750 x 1800

1950 x 1800
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900

-    

Embarque doble 180ºEmbarque simple

Plano de alzado

Acotaciones

FC: Fondo Cabina

AC: Ancho Cabina

FH: Fondo Hueco

AH: Ancho Hueco

PL: Paso Libre

Las cotas están expresadas en mm
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1000 kg  >1% AHxFH

Planos EASYLIFT
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7001450 x 1400850 x 1120320
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Acceso

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W
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L
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7001450 x 1500850 x 1100320

2

Accesos

(180º)

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W
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L

(mm)

480

630

800

1050 x 1200

1150 x 1400

1350 x 1400

1650 x 1600

1750 x 1800

1950 x 1800

800

800

900

-    

Embarque doble 180ºEmbarque simple

Plano de alzado

Acotaciones

FC: Fondo Cabina

AC: Ancho Cabina

FH: Fondo Hueco

AH: Ancho Hueco

PL: Paso Libre

Las cotas están expresadas en mm
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1000 kg  >1% AHxFH



Ascensor ECO200   

Características generales

Características técnicas

Cabina en formica o melamina con bajo techo en acero 

inoxidable y suelo sintético.

Puertas de cabina automáticas de acero inoxidable. 

Telescópica 2 hojas.

Puertas de rellano Epoxi. Telescópica 2 hojas.

Display de cabina con logotipo personalizado.

Botoneras de cabina modular en zamak y pulsadores 

antivandálicos con señalización led azul.

(zamak).

Máquina Gearless reducida.

Bancada de máquina con apoyo de carga en las cuatro 

guías.

Cables de tracción de 6 mm.

Guía de cabina de T calibrada.

Limitador de velocidad bajo cabina por correa dentada (no 

precisa polea tensora en foso).

Cuadro de maniobra selectiva de bajada con sistema CAN 

BUS. Consola de programación incorporada en todas las 

maniobras para lectura de estado y averías.

Sistema de rescate completo mediante SAI (opcional).

Cuadro eléctrico de diferenciales y magnetotérmicos de 

fuerza y alumbrado con rosario de luces completo con 

lámparas estancas.

Pesacargas electrónico de tacos bajo cabina.

Máquina Gearless 
muy reducida

CAPACIDAD

1:1

1,0

240

KG.

PERSONAS 4

300/320 375/400 450/480

5 6

M/SEC

KW (CV) 2,2 (3) 2,5 (3,4) 3,1 (4,2)

MM.

MM. 700

6x6,55x6,5

2170

200

3800

1500

T-90/75/16

T-45/45/5

1 CABINA + 1 CONTRAPESO

(125X80MM)

800

MM.

MM.

MM.

MM.

MM.

CANTIDAD
(MED.)

Q CARGA ÚTIL

SUSPENSIÓN

VELOCIDAD

POTENCIA

POLEA TRACTORA

PL PASO LIBRE

HC ALTURA ÚTIL CABINA

FOSO

HUIDA

Nº CABLES Y DIÁMETRO

DISTANCIA MÁX.
ENTRE SOPORTES

GUÍAS DE CABINA

GUÍAS DE CONTRAPESO

PUFFER
(AMORTIGUADOR FOSO)

El ascensor ECO200 es un ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con foso de 200mm. pensado para rehabilitaciones de edificios 

existentes. Gracias a esta configuración conseguimos optimizar el hueco al igual que los ascensores hidráulicos con las ventajas de los 

ascensores eléctricos con máquina gearless.



Planos ECO  LIFT2

100

7001400 x 1400950 x 1020320
1

Acceso

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W

(mm)

L

(mm)

400 1050 x 1020 1500 x 1400 700

100 100

7001400 x 1400950 x 10003202

Accesos

(180º)

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W

(mm)

L

(mm)

400 1050 x 1000 1500 x 1400 700

  -

Embarque doble 180ºEmbarque simple

Embarque  doble (90º) Plano de alzado

VENTILACIÓN

-

7001450 x 1300950 x 10203202

Accesos

(90º)

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W

(mm)

L

(mm)

400 1020 x 1020 1550 x 1300 700

100

Acotaciones

FC: Fondo Cabina

AC: Ancho Cabina

FH: Fondo Hueco

AH: Ancho Hueco

PL: Paso Libre

Las cotas están expresadas en mm
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Planos ECO200

100

700

700

1350 x 1300

1450 x 1300

950 x 1020

1050 x 1020

320

400
1

Acceso

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W

(mm)

L

(mm)

480 1050 x 1270 480 1050 x 12001450 x 1550 800

480 1020 x 1220 1500 x 1500 800

1450 x 1600 800

100 100

7001350 x 1400950 x 1000320

2

Accesos

(180º)

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W

(mm)

L

(mm)

400 1050 x 1000 1450 x 1400 700   -

Embarque doble 180ºEmbarque simple

Embarque  doble (90º) Plano de alzado

VENTILACIÓN

-

7001400 x 1300950 x 1020320

2

Accesos

(90º)

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W

(mm)

L

(mm)

400 1020 x 1020 1550 x 1300 700 100

Acotaciones

FC: Fondo Cabina

AC: Ancho Cabina

FH: Fondo Hueco

AH: Ancho Hueco

PL: Paso Libre

Las cotas están expresadas en mm
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Ascensor HIDRA FHR

Características generales

Características técnicas Armario autoportante tipo “D” para central “GL”

Cabina en formica o melamina con bajo techo en acero 

inoxidable y suelo sintético.

Puertas de cabina automáticas de acero inoxidable. Telescó-

pica 2 hojas.

Puertas de rellano Epoxi. Telescópica 2 hojas.

Display de cabina LCD con logotipo personalizado.

Botoneras de cabina modular en zamak y pulsadores 

antivandálicos con señalización led azul.

(zamak).

Central Hidráulica con grupo de válvulas electrónicas.

Cables de tracción de 6 / 8 / 9 mm.

Guía de cabina de T calibrada.

Limitador de velocidad bajo cabina por correa dentada (no 

precisa polea tensora en foso).

Cuadro de maniobra selectiva de bajada con sistema CAN 

BUS. Consola de programación incorporada en todas las 

maniobras para lectura de estado y averías.

Sistema de rescate completo mediante SAI (opcional).

Control de carga electrónico en grupo de válvulas.

CAPACIDAD PERSONAS

0,63

KG.

M/SEC.

4

7,7 (10,5) 9,6 (13)

300/320 375/400 450/480

5 6

KW (CV)

MM. 320

80/5 90/5

360

MM.

MM. 700

4X8 4X9 4X10

800

2170

200

2700

1500

T-70/65/9 T-82/68/9

1 CABINA (80X80 MM.)

MM.

MM.

MM.

MM.

MM.

CANTIDAD
(MED.)

Q CARGA ÚTIL

VELOCIDAD

POTENCIA

PISTÓN

PL PASO LIBRE

HC ALTURA ÚTIL CABINA

FOSO

HUIDA

Nº CABLES Y DIÁMETRO

DISTANCIA MÁX.
ENTRE SOPORTES

GUÍAS DE CABINA

PUFFER 
(AMORTIGUADOR FOSO)

POLEA TRACTORA

(    /ESPESOR)

El ascensor HIDRA FHR es un ascensor hidráulico con foso de 200 mm. y huida mínima de 2.650 mm. pensado para rehabilitaciones de 

dida 

y geometría.

Central hidráulica
reducida

Pistón slim
tracción: 2:1

Chasis de cabina
con rodaderas

0602

panel
movible

guías de soporte
cuadro de maniobra

rejilla de
ventilación

rejilla de
ventilación

053

037~

780

700 x 1200 H

rejilla de
ventilación



Planos HIDRA FHR
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7001350 x 1300950 x 1020320

1

Acceso

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W

(mm)

L

(mm)

400

480 1050 x 1270 1450 x 1550 800

1050 x 1020 1450 x 1300 700 100 100

7001350 x 1400950 x 1000320

2

Accesos

(180º)

Carga

(Kg)

Cabina AC x FC

(mm)

Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL

(mm)

W

(mm)

L

(mm)

400

480 1050 x 1200 1450 x 1600 800

1050 x 1000 1450 x 1400 700   -

Embarque doble 180ºEmbarque simple

Embarque  doble (90º) Plano de alzado

-

7001400 x 1300920 x 1020320
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Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL
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(mm)

400

480 1020 x 1220 1500 x 1500 800

1020 x 1020 1550 x 1300 700 100

Acotaciones

FC: Fondo Cabina

AC: Ancho Cabina

FH: Fondo Hueco

AH: Ancho Hueco

PL: Paso Libre

Las cotas están expresadas en mm
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Planos HIDRA FHR
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7001350 x 1300950 x 1020320
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(Kg)

Cabina AC x FC
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Hueco AH x FH

(mm)

Puerta PL
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400
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Ascensor CARLIFT

Características generales

Características técnicas

Cabina en chapa pintada en Epoxi, iluminación directa y 

suelo en chapa estriada.

Puertas de cabina y rellano en Epoxi.

Display de cabina LCD con logotipo personalizado.

Doble botonera de cabina y pulsadores antivandálicos con 

señalización led azul.

Botoneras exteriores con llamada (”LL”) y flechas modelo L6 

(zamak). 

Máquina Gearless con tracción 4:1

Bancada de máquina con apoyo de carga en las cuatro 

guías.

Cables de tracción de 6 mm.

Guías de cabina calibradas.

Fijaciones de guía cada 1.500 mm.

Maniobra electrónica selectiva bajada con sistema CAN BUS.

Consola de  programación incorporada en todas las manio-

bras para lectura de estado y averías.

Sistema de rescate y apertura de puertas de cabina mediante 

SAI (opcional).

Incluye cuadro eléctrico de diferenciales y magnetotérmicos 

de fuerza y alumbrado con rosario de luces completo con 

lámparas estancas.

Pesacargas electrónico de tacos bajo cabina.

El ascensor CARLIFT es un montacoches eléctrico sin cuarto de máquinas con foso de 200 mm. pensado para rehabilitaciones de edificios 

existentes. Gracias a esta configuración conseguimos optimizar el hueco al igual que los ascensores hidráulicos con las ventajas de los 

acesores eléctricos con máquina Gearless.

Carga útil: 3.500 kg.

Velocidad: hasta 0,40 m/s.

Potencia de motor: 9 - 15 cv.

Nivel sonoro: por debajo de los 32 DB (A)

Nivel de vibración: inferior a 0,75 mm/s

Proyecto a medida



Cabina EROS

Características

Bajo techo: bastidor en acero inoxidable 

con círculos, con difusor en cristal matiza-

do y foco iluminando botonera.

Paredes: paños en formica con 3/4 de 

luna de espejo al fondo.

Botonera: modular centrada en paño con 

chasis de mochila y desplazada en chasis 

de pórtico.

(Opcional: marco luminoso botonera).

Perfilería: acero inoxidable esmerilado.

Suelo: piedra natural.

Bajo techo

Serie Opcional

LTK-1 LTK-3 LTK-22 LTK-23 Focos Leds Imagen Backlight

Botonera

Modular Columna

Serie



Cabina EROS

Paredes

Suelos

Perfilería Pasamanos
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Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Opcional

Opcional Opcional

Serie

Acero Esmerilado Acero Brillo Acero piel de cerdo Tubular rectoTubular curvo



Cabina CRONOS

Características

Bajo techo: bastidor con marco en acero 

inoxidable y difusor en metacrilato 

blanco.

Paredes: paños en melamina con 3/4 de 

luna de espejo al fondo.

Botonera: modular en paño con chasis de 

mochila y desplazada en chasis de 

pórtico.

Pasamanos: en acero inoxidable rectan-

gular no practicable al fondo.

Perfilería: acero inoxidable esmerilado.

Suelo: goma de tacos.

Bajo techo

Serie Opcional

LTK-1 LTK-3 LTK-20 LTK-23 Focos Leds Imagen Backlight

Botonera

Modular Columna

Serie



Cabina CRONOS

Paredes

Suelos

Perfilería Pasamanos
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Azul Gris Piedra Tacos Negra

Stellar Marina Gris Expo Crema Minerva Blanco Norte

Serie

Opcional

Serie

Serie

Opcional

Opcional

Opcional Opcional

Opcional

Acero Esmerilado Acero Brillo Acero piel de cerdo Tubular rectoTubular curvo



Cabina SILVER

Características

Bajo techo: bastidor con marco en acero 

inoxidable con focos led de bajo consu-

mo.

Paredes: paños en módulos de skinplate 

decorado.

Botonera: de columna en acero inoxida-

ble centrada en paño.

Pasamanos: en acero inoxidable tubular 

recto

Perfilería: acero inoxidable esmerilado.

Suelo: sintético en pvc.

Bajo techo

Módulo centro

Serie Opcional

LTK-24/4 LTK-24/6 Imagen Backlight

Acero brillo

Opcional



Cabina SILVER

Paredes

Suelos

Perfilería Pasamanos
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Madera Clara Madera Gris Piedra Verde Gris Azul Tacos Negra

Negro Tebas Gris Expo Crema Minerva Rojo Eros Blanco Norte Stellar Marina Verde Fun

Serie Opcional

Serie

Serie

Opcional

Opcional Serie

Acero Esmerilado Acero Brillo Acero piel de cerdo Tubular recto



Cabina HÉRCULES

Características

Bajo techo: bastidor en acero inoxidable 

con focos led de bajo consumo.

Paredes: paños de aglomerado forrados 

en acero inoxidable brillo en módulos 

centrales y esmerilado en laterales.

Botonera: modular centrada en paño con 

chasis de mochila y desplazada en chasis 

de pórtico.

(Opcional: marco luminoso botonera).

Pasamanos: en acero inoxidable tubular 

curvo (opcional).

Perfilería: acero inoxidable esmerilado.

Suelo: piedra natural.

Bajo techo

Serie Opcional

LTK-1 LTK-3 LTK-20 Focos Leds Focos 8 Leds Imagen Backlight

Botonera

Modular Columna

Serie



Cabina HÉRCULES

Paredes

Suelos

Perfilería Pasamanos
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Azul Gris Piedra Tacos Negra

Stellar Marina Gris Expo Crema Minerva Blanco Norte

Serie

Serie

Serie

Opcional

Opcional Opcional

Serie

Acero Esmerilado Acero Brillo Acero piel de cerdo Tubular rectoTubular curvo

Serie Opcional

Acero Esmerilado Acero Brillo Acero piel de cerdo



Cabina VULCANO BÁSICA

Características

Bajo techo: bastidor con marco en acero 

inoxidable y difusor en metacrilato 

blanco. Foco iluminando botonera.

Paredes: paños en melamina con lama 

entera de espejo al fondo y lateral contra-

rio a botonera.

Botonera: modular centrada en paño con 

chasis de mochila y desplazada en chasis 

de pórtico.

Pasamanos: en acero inoxidable tubular 

recto (opcional).

Perfilería: acero inoxidable esmerilado.

Suelo: sintético en pvc.

Bajo techo

Serie Opcional

LTK-1 LTK-3 LTK-20 LTK-23 Focos Leds Imagen Backlight

Botonera

Modular Columna

Serie



Cabina VULCANO BÁSICA

Paredes

Suelos

Perfilería Pasamanos
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Azul Gris Piedra Tacos Negra

Stellar Marina Gris Expo Crema Minerva Blanco Norte

Serie

Opcional

Serie

Serie

Opcional

Opcional

Opcional Opcional

Opcional

Acero Esmerilado Acero Brillo Acero piel de cerdo Tubular rectoTubular curvo



Cabina VULCANO LUXE

Características

Bajo techo: bastidor en acero inoxidable 

con ventanas en cristal matizado blanco.

Paredes: paños en formica con lama 

entera de espejo al fondo y lateral contra-

rio a botonera.

Botonera: modular centrada en paño con 

chasis de mochila y desplazada en chasis 

de pórtico.

Pasamanos: en acero inoxidable tubular 

recto (opcional).

Perfilería: acero inoxidable esmerilado.

Suelo: piedra natural o superficie de 

cuarzo.

Bajo techo

Serie Opcional

LTK-1 LTK-3 LTK-20 LTK-23 Focos Leds Imagen Backlight

Botonera

Modular Columna

Serie



Cabina VULCANO LUXE

Paredes

Suelos

Perfilería Pasamanos
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Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Serie

Opcional Opcional

Serie

Acero Esmerilado Acero Brillo Acero piel de cerdo Tubular rectoTubular curvo



Cabinas PANORÁMICAS

PANORÁMICA CRISTAL TOTAL

Características

Techo: cristal 6+6 + acero inoxidable.

Paredes: paños en cristal transparente 

laminar 6+6 con unión directa entre ellos.

Botonera: modular en embocadura. 

Marco luminoso.

Pasamanos: en acero inoxidable tubular.

Perfilería: acero inoxidable esmerilado.

Suelo: acero inoxidable e iluminación de 

cabina.

PANORÁMICA HEXAGONAL

Bajo techo: bastidor en acero inoxidable con focos 

led de bajo consumo.

Paredes: paños en cristal transparente laminar 6+6 

con unión directa entre ellos.

Resto de la cabina con paños en aglomerado 

forrados en acero inoxidable.

Botonera: modular centrada en paño con chasis de 

mochila y desplazada en chasis de pórtico.

Opcional: marco luminoso.

Pasamanos: en acero inoxidable tubular curvo.

Perfilería: acero inoxidable esmerilado.

Suelo: piedra natural.

Características



Puertas cabina

Puertas de rellano

Bus ciegaBus mirilla Bus gran mirilla

acimáronap allirim narGxoni/nóicamirpmI Cristal total

CiegaGran mirilla alliriMacimáronap allirim narG

Semiautomáticas

Automáticas





Pulsadores, botoneras de cabina y exteriores 

Módulos intercambiables en zamak, para 

permitir múltiples combinaciones y 

variedad de acabados, distribución y 

modelos de pulsadores.

Módulos de 230 mm. de ancho, permi-

tiendo adaptar cualquier display del 

mercado.

Con una distancia desde el borde de la 

botonera hasta los componentes de 30 

mm., necesitamos menor precisión en el 

calado del hueco en cabina.

Mayor  versatilidad, al ser todos los 

módulos múltiplo de 65 mm., facilitando 

el intercambio entre ellos según necesi-

dad o diseño.

Fabricación en zamak, un material muy resistente que 

permite su mecanización y gran variedad de acabados.

Alternativa de calidad a las botoneras de acero planas 

tradicionales. Exiten dos acabados estándar.

Botoneras exteriores con las medidas más estandariza-

das del mercado y dos modelos diferentes.

Grabaciones sobre las botoneras con una excelente 

calidad ya que el zamak permite trabajar al pantógrafo 

con mayor facilidad, rapidez y precisión.

Existen dos geometrías diferentes y dos acabados distin-

tos para el marco del pulsador. También se puede elegir 

entre dos colores de galleta y el color del luminoso.

Pulsadores antivandálicos con corona luminosa y 

galleta con números y braile en relieve. Sujeción 

mediante clip de presión, eliminando la necesidad de 

pernos soldados a las placas y facilitando el montaje y 

desmontaje.

Luminosos led de flechas con conexiones independien-

tes para cada sentido, permitiendo instalar la botonera 

estándar en cualquier tipo de maniobra bien trabaje en 

negativo común como en positivo común.

Las botoneras de cabina modulares permiten su modifi-

cación en ampliación y reducción, cambios de paradas 

o elementos que la compongan, posteriormente a la

instalación ya que cada módulo es independiente e 

intercambiable.

Botoneras de rellanoBotoneras de cabina

Marcos luminosos LED Detalles de acabados

L6-Niquel

Botonera exterior en zamak.

Pulsador de llamad a con LED azul.

Flechas de sentido de dirección.

Grabación con pantógrafo, pintada

y sin pintar.

L6-Grafito

Marco luminoso botonera

led blanco

Marco luminoso botonera

led azul
Pulsador grafito 

marco oval cromado

Pulsador níquel

marco cuadrado níquel

Opcional



Estructuras autoportantes para ascensores

Características generales

Las estructuras autoportantes para ascensores y elevadores son una solución perfecta para los tradicionales cerramientos de hueco en 

cerrajería mediante soldadura y acabado en obra. La producción de las estructuras en fábrica mediante máquinas de precisión por 

control numérico, hace que el producto llegue a la instalación con una calidad mecánica máxima. El último proceso pasa por el túnel de 

pintura epoxi, donde la variedad de colores hace que la integración en el edificio sea total, además de dar una elevada protección frente 

a la oxidación y corrosión.

Estructura para ascensores eléctricos sin cuarto de máquinas 

e hidráulicos.

Fácil montaje mediante tornillos sin necesidad de soldadura.

Fabricación en acero con acabado de pintura en polvo epoxi 

poliéster.

Cristales laminados 3+3 transparentes o translúcidos.

Bandejas de cerramiento en chapa de 2 mm.

Sellado impermeabilización mediante silicona del mismo 

RAL que la estructura.

Unión de montantes mediante apoyo y empalme vertical 

atornillados.

Longitud de montantes de 2.500 mm.

Distancia entre traveseros o anillado de 1.250 mm.

Tejadillo voladizo con inclinación vierteaguas para estructuras 

exteriores.

Encuadre para estructura superior mediante cruz de San Andrés 

con regulación.

Nivelación en foso mediante peanas regulables.

Configuraciones especiales para huecos estrechos, pasarelas, etc.

Pintura al horno epoxi en polvo rh texturado preparado para 

intemperie. Pintura resistente al fuego M1 “B”.

Acristalada cristal tansparente 
laminado 3+3 con bandeja doble

Arranque en foso con peanas regulables para la nivelación.

Refuerzos interiores en uniones de montantes.

Cruz encuadre superior estructura.

Soporte para gancho sustentación.

Tejadillo voladizo para ventilación de hueco.

Acristalada cristal tansparente 
laminado 3+3 con bandeja simple

Medidas máximas
de estructura: 3m 2



Características técnicas

Acabados y cerramientos

RAL9010

Recorrido máximo: 21 m.

Carga máx. ascensores: 600 kg útil.

Tipo de ascensores y elevadores:

hidráulicos y eléctricos sin cuarto m.

Ubicación: interior y exterior.

Cerramiento paneles: 

chapa o cristal laminado.

Color acabado pintura epoxi:

gama RAL.

Montaje: atornlillado.

Sellado impermeabilización: silicona.

Bandeja Simple Bandeja Simple
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Bandeja DobleBandeja Doble Bandeja Simple

Translúcido Transparente

Bandeja Doble

RAL1015 RAL3005 RAL7032 RAL6005 RAL7016 RAL9005

ACABADO ESTRUCTURA

CERRAMIENTO CHAPA LISA CERRAMIENTO CHAPA PERFORADA CERRAMIENTO ACRISTALADO

CERRAMIENTO CRISTAL
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Modelo M85Modelo M50



Soluciones en accesibilidad Válida sin barreras

Para ampliar información visite nuestra web:  www.validasinbarreras.com 

LLÁMENOS GRATUITAMENTE: 900 414 000

Sillas salvaescaleras. 

Las sillas salvaescaleras de Válida sin barreras permiten una máxima 
autonomía, son confortables, ágiles, con diseños innovadores, capaces de 
adaptarse a todos los estilos y espacios. Además, son plegables  y su instalación 
no requiere obras.

Plataformas salvaescaleras.

Válida sin barreras dispone de diferentes modelos de plataformas para superar 
cualquier tramo de escalera. Se pueden instalar tanto en interiores como 
en exteriores. Son idóneas para el acceso en silla de ruedas o para ayudar a 
personas con necesidad de movilidad.
Las plataformas son además plegables, por lo que ocupan poco espacio. Se 
suministran equipadas con los más avanzados sistemas de seguridad.

Elevadores verticales de corto recorrido.

Válida sin barreras ayuda a superar los desniveles verticales. Los elevadores 
de corto recorrido son idóneos ya que se adaptan a cualquier necesidad 
arquitectónica. Ofrecen una rápida instalación, limpia y sin obras, y pueden 
utilizarse tanto en interior como intemperie.

Válida Home

Válida Access

Elevadores verticales de largo recorrido y ascensores.

En Válida sin barreras también ofrecemos elevadores de largo recorrido y 
ascensores. Son soluciones verticales, de bajo consumo energético, ideales 
para mejorar la movilidad de personas en cualquier ámbito o edificación 
(pública o privada). 

Válida Lift

Adaptación de vehículos.

adaptación y transformación de vehículos para personas con movilidad reducida. 
Válida Car ofrece al usuario una amplia gama de soluciones para la conducción, 
el acceso y el transporte.

Válida Car

Adaptación de baños.

Válida sin barreras elimina las barreras cotidianas del baño, reemplazando
bañera por duchas planas y accesibles. De este modo, el momento de higiene 
personal se realiza de manera cómoda y segura, tanto para el usuario como 
para la persona cuidadora.

Nuestra gama de productos incluye sillas salvaescaleras (para tramos curvos y rectos), plataformas salvaescaleras 
(para escaleras curvas y rectas), elevadores verticales (corto y largo recorrido), ascensores, adaptación de vehículos, 

adaptación de baños y subeescaleras móviles-portátiles, entre otras soluciones.

Soluciones móviles. 

Los sistemas móviles de Válida sin barreras son de gran ayuda a la hora de 
subir y bajar escaleras y no requieren un gran esfuerzo físico del acompañante. 
Además son desmontables, característica que facilita su almacenamiento y 
portabilidad. Válida sin barreras  también dispone de elevadores hidráulicos 
para piscinas y de escaleras elevadoras.

Válida Car  es una división de Válida sin barreras especializada en la


