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Restauración de Monumentos
> FACULTAD DE ARQUITECTURA
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Restauración del 
“Santuario Señor de los Milagros” 

DIAGNOSTICO

> Integrates: 
 - CORAS QUISPE FIORELLA 

 - VILLALBA CARDENAS DANIEL

 - HORMAZA MEZA GABRIELA

 - VILCHEZ TITO JESUS

 - CAMPOS ALIAGA IVAN
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• R E S T A U R A C I O N  D E  M O N U M E N T O SCONTENIDO:

I.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Problematica

1.2 Objetivos y Fines

II.  ASPECTOS A TRATAR

2.1 Aspecto Geografico

2.2 Aspecto Historico

2.3 Aspecto Estetico

2.4 Aspecto Arquitectonico

2.5 Aspecto Constructivo

III.  DAÑOS Y DETERIORO

4.1 Daños y Deterioro

4.2 Analisis estratigrafico
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I.

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 
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1.1 PROBLEMÁTICA

Para las personas de la provincia de

Concepción, que en su mayoría son

católicos, asistir a un centro religioso es

una de sus principales actividades.

Asimismo el Santuario o capilla es el

medio por el cual las personas pueden

encontrar paz, calma y hasta consejos

cuando se encuentran abatidas o cuando

necesitan de ayuda espiritual. Ante este

hecho, el haber detenido el

funcionamiento como centro de actividad

religiosa causa preocupación y desagrado

entre los pobladores.

Nuestra investigación contribuirá a

restablecer el normal funcionamiento de

dicha capilla, restaurando daños en la

edificación y en sus detalles así

conservarla para el desempeño de los

actos religiosos.
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> Brindar propuestas de

restauración Arquitectónica

para el monumento

Arquitectónico a tratar.

> Sensibilizar a la población de

la importancia de la

conservación de los

monumentos históricos, a

través de la difusión y

promoción.

> Identificar el tipo de deterioro

o daños producidos en el

monumento y de esta

manera conocer y tratar

mejor el tema .

1.2  OBJETIVOS

Portón de la fachada principal del

santuario señor de los milagros
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II.

ASPECTOS 

GENERALES 
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2.1.1  UBICACIÓN

2.1.2 LOCALIZACION

2.1.3 ACCESOS

2.1.4 CLIMA
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2.1.1  UBICACIÓN Y LOCALIZACION

UBICADA EN EL JR. 9 DE JULIO

DISTRITO DE CONCEPCION A 20

MINUTOS DE HUANCAYO EN LA

MARGEN DERECHA DE RIO MANTARO.
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2.1.2  LOCALIZACIÓN

SANTUARIO 

SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 
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2.1.3  ACCESOS.

º

0
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2.1.4  CLIMA.

Los meses de mayor 

precipitación se presentan en los 

meses de DICIEMBRE A 

MARZO, y el mes de menor 

precipitación casi siempre ha 

sido el mes de JUNIO.

Los meses de mayor 

Asoleamiento se presentan en 

los meses de MAYO A-

AGOSTO, y el mes de menor 

ASOLEAMIENTO  casi siempre 

ha sido el mes de FEBRERO.

*  Fuente :  http://www.senamhi.gob.pe

*  Fuente :  http://www.senamhi.gob.pe
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2.2.1  RESEÑA HISTÓRICA

2.2.2  VALOR HISTÓRICO
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2.2.1  RESEÑA HISTÓRICA

El santuario del señor de los milagros fue edificado entre

los años 1867 y 1876 por la familia Valladares de

origen español, caracterizada por su devoción religiosa,

construyeron este santuario a sus inicios como una capilla

privada llamada por entonces (“ la capilla de la virgen

del Carmen” ), ya en el trascurso de los años esta familia

dejo sus predios y la capilla para volver a su tierra natal

(España) , por lo cual en aquel entonces, esta capilla

ya descuidada estuvo en manos de los mismos lugareños de

concepción , quienes aprovechando la ausencia de sus

dueños para aperturar todo tipo de negocios y eventos

de diversos fines que mantuvieron en un estado

deplorable la situación de la construcción , fue por ello

y otras razones , que el gobierno de concepción viendo

sus consecuencias pidió a la familia valladares el uso de

este predio ,lo cual fue concebida por los mismos dueños

como un tipo de donación para el provecho de su uso

adecuado al servicio de la comunidad , en este sentido y

a petición de la congregación del señor de los milagros de

entonces , que tenían la necesidad de guardar y proteger

la imagen del señor de los milagros independientemente ,

que en años iba siendo guardada dentro de la iglesia

matriz (primer convento de la orden de los franciscanos

en concepción -1882) ,el gobierno de concepción viendo

esta necesidad dona a la congregación del señor de los

milagros ,esta capilla como centro religioso en beneficio

de la comunidad .
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2.2.2  VALOR HISTÓRICO

Entonces podemos hablar

que este Santuario si

posee un valor Histórico

puesto que sirvió en su

entonces de un ELEMENTO

VIVO Y TRASCENDENTE para la

comunidad de Concepción y

que debido q factores

ajenos a estos es que no

se sigue manteniendo esa

cultura y deseos que

antaño se merecía.

Ese elemento en el cual

ocurrieron ACTIVIDADES

DE TRASCENDENCIA PARA LA

SOCIEDAD ahora se ve

encajonada entre

escombros de

rehabilitación perdiendo

la magia y sensibilidad

que antes otorgaba. 16
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2.3.1  Estetica

2.3.2  VALOR ESTETICO.
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Presenta una fachada sencilla con

características coloniales, de una

sola torre campanario.

Con elementos arquitectónicos

presentes como escala, simetría.

Proporción, contraste, armonía, etc.

tanto en planta como en fachada

2.3.1  ESTETICA.
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FACHADA
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EJE Y SIMETRIA

ESCALA
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EJE Y SIMETRIA
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ESCALA Y 

PROPORCION
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2.3.2  VALOR ESTETICO.

Si bien es cierto el valor estético

no esta presente con intensidad,

se puede hablar que SI posee este

valor ya que logra rescatar algunos

elementos estéticos de la

arquitectura. Y insinuarse por lo

menos ya sea en fachada o en

planta.
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2.4.1 FACHADA

2.4.2  INTERIORES
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CORNISA

FRISO

ARQUITRABE

CAPITEL

ROSETON

PILASTRA

DINTEL

FRONTON 

FUSTE

En su arquitectura el santuario del

señor de los milagros presenta un

fachada simple, de la cual sus

elementos mas característicos son

las dos columnas dóricas, que están

en los extremos del ingreso principal,

las formas de arcos ojivales sobre

vanos, muro y estructura de su única

torre en el campanario .

2.4.1 FACHADA

ROSETON 

,CARACTERISTICO DE 

LOS ESTILOS GOTICOS 
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ENTRADA A LA TORRE 

INTERIOR DE LA 

TORRE 

EXTERIOR DE LA 

TORRE 

2.4.2  INTERIORES
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En el lado izquierdo del altar,

se ubica el sagrario Sagrario empotrado tiene,

la tapa e gravado de

cobre, recientemente

colocada.

Sagrario empotrado tiene, la tapa e

gravado de cobre, recientemente

colocada.

INTERIORES
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Ornamentación con columnas distribuidas en

las partes laterales del santuario de estilo

jónico.

Banca de material de

fierro forjado y madera en

el asiento y respaldar
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2.5.1 ANTECEDENTES:

2.5.2  PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
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2.5.1 ANTECEDENTES:

Hasta finales del siglo XVIII, el santuario se

encontraba ubicada en otro lugar.

La familia Valladares queda despojada de un

terreno.

Nace la necesidad por parte del municipio y

la congregación en obtener un local específico

para acoger la imagen del señor de los

milagros.

Familia Valladares dona este terreno para la

construcción del Santuario.
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EL INICIO DE LA OBRA: 1860- 1862

Es cuando en 1861, se decide edificar

el santuario

Necesidad de viajar a la ciudad de la

oroya para obtener los materiales.

Este material fue extraído del

yacimiento de Caliza que por sus

características fue el material a tallar

y reforzar agregando piedras, se

construye el primer tramos de la

nave.
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Hacia este año la segunda parte

del santuario fue edificada por

miembros de la municipalidad Es

cuando se paraliza y demora la

obra debido a la escases de los

materiales.

Ahora se comienza a utilizar el

adobe como material de

construccion.

1865
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En julio de este año se acaba la nave

por completo para luego proseguir con

la torre.

Deficiencias en la estructuración

hacen que refuercen la primera parte

de la nave con enmallados de alambre.

Se obvia la construcción de la torre y

se da preferencia a la Sacristía y

delimitación del patio trasero.

1866
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En 1869 comienza la

edificación de la torre , el

material constructivo es la

piedra caliza , adobe,

piedras barro , y mortero de

argamasa, estos elementos

le daría resistencia y

estabilidad a la torre.

1868
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1871:

Se estableció la torre firmemente, el campanario, y se comenzó a trabajar en la

cubierta de madera.

Las puertas fueron talladas y montadas por carpinteros de esta ciudad,

Los vitrales, el cual fue pintado por don Carlos Zúñiga, El maestro pintor de esta

ciudad.

1875:

Se culmina con la cubierta y revoques y/o revestimientos (pinturas, empastados,

lijado, pulida)

Se hacen refuerzos a la torre con zócalos de concreto contra la humedad.
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2.6.1 TECHO  - CUBIERTA 

2.6.2  VIGAS –REFUERZOS
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III.

DAÑOS Y     

DETERIORO 



26/10/2015

7

37

• R E S T A U R A C I O N  D E  M O N U M E N T O S

S

A

N

T

U

A

R

I

O

EÑOR

DE

LOS
M

I

L

A

G

R

O

S

38

• R E S T A U R A C I O N  D E  M O N U M E N T O S

S

A

N

T

U

A

R

I

O

EÑOR

DE

LOS
M

I

L

A

G

R

O

S

FACTORES 
DE 

DETERIODO

2. ROBO Y 
VANDALISMO

3.HUMEDAD Y 
FILTRACIONES 

4. ILUMINACION 

5. CONTAMINACION 
ATMOSFERICA 

6. BIODETERIODO 

1. FUERZAS FISICAS 

DIRECTAS 

3. Determinadas por los

factores climáticos del lugar

y el tipo de construcción para

su resistencia

4. Determinadas por

la radiación solar .

2. Causadas por los problemas

sociales expresadas en la

sociedad actual

6. causada por la

bacterias y hongos de

ambiente .

1. Determinadas directamente por

la intervención del hombre y los

fenómenos de la naturaleza

5. Factores Desarrolladas en

el desfogue de agentes

contaminantes en la atmosfera .

CAUSA DE 

ACCION FISICA 

CAUSA NATURAL 

DE ACCION 

OCACIONAL 

CAUSAS 

PROVOCADAS POR 

LA ACCIÓN DEL 

HOMBRE 
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PRODUCIDOS POR LA

ACCION DEL HOMBRE

PRODUCIDOS POR LA

ACCION DE LA

NATURALEZA

Un antecedente importante es el terremoto
ocurrido en 1960 , que genero el desmedro y
colapso de la torre y sus implicancias en sus
ambientes interiores y exteriores del santuario

Desprendimientos debido a
fuerzas de sismo (2004)

TERREMOTO DE 1960

SISMO OCURRIDOS DEL 2004
DERIVO AL DESPRENDIMIENTO DE
ALGUNAS ESTRUCTURAS

ESCRITURA EN LAS 
PAREDES DEL 

SANTUARIO

ESCRITURAS EN LAS PAREDES

CONSERVACION DE DEPOSITOS DE

BASURA DENTRO DEL SANTUARIO
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RAJADURAS Y RESQUIEBRES

EN COLUMNAS , MUROS Y

REVESTIMIENTOS EN LA

EDIFICACION .

DAÑOS EN LOS 

REVOQUE Y 

ENLUCIDOS 

Resquebrajamiento de los 
enlucidos

Desprendimiento de l forro

de la bóveda dela nave en

las esquinas laterales

Resquebrajamiento en las 
columnas y zócalos

Fisuras en el tarrajeo exterior 
de los revoques 
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Según los pobladores delincuentes

inescrupulosos extrajeron las piezas mas

importantes del señor de los milagros (

corona, vasos ceremoniales)

caja de control   descuidadas y 

al aire libre

puerta de la sacristía con bisagras   

forcejeadas  .

comprende los daños y

acciones producidos

por las personas ,ante

valores .
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El enlucido de yeso de los

muros presenta soplado y

maculas

La pintura en el exterior se observa solo en las molturas, que se encuentran descoloridas a consecuencia del deterioro del tarrajeo.La pintura en el exterior se observa solo en las molturas, que se encuentran descoloridas a consecuencia del deterioro del tarrajeo.La pintura en el exterior se observa solo en las molturas, que se encuentran descoloridas a consecuencia del deterioro del tarrajeo.La pintura en el exterior se observa solo en las molturas, que se encuentran descoloridas a consecuencia del deterioro del tarrajeo.

Se observa maculas en los tijerales 

producto de la de su intemperie y descuido  

de estas  

APARICION DE CIERTOS HONGOS 
DE HUMEDAD 

HUMEDECIMIENTOS Y FILTRACIONES EN 
LOS MUROS

CAUSAS:

•Mala evacuación de las aguas 

fluviales 

•Las infiltraciones de las lluvias 

• el no mantenimiento de 

sistemas  pluviales, canaleta , 

calaminas oxidadas y 

agujeradas permiten estos 

deterioros
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CONSECUENCIAS

•Radiación solar ,contribuye al  

deterioro en las molduras y en  

desprendimiento y decoloración de 

la pintura en las fachadas deterioro 

del SANTUARIO 

La pintura en el exterior

se observa solo en las

molturas, que se

encuentran descoloridas a

consecuencia del

deterioro de la

radiación solar que seca

y descascara la base de

la pintura

La pintura en el exterior se observa solo en las molturas, que se encuentran descoloridas a consecuencia del deterioro del tarrajeo.

Se observa el amarilla

miento de la pintura

por electo del

asoleamiento
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influyen directa e indirectamente en el
deterioro de los materiales y en los
morteros tenemos: compuestos de azufre
y de nitrógeno; óxidos de carbono,
cloruros y fluoruros; compuestos orgánicos
volátiles y partículas sólidas.

CAUSAS:
La mayoría de contaminantes
presentes en el aire provienen
de fuentes
antropogénicas,emisiones
comerciales

EFLORECENCIAS 

SALINAS 

DETERIORO POR

EFECTOS

QUEIMICOS DEL

AMBIEN AMBIENTE
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Se llama biodeterioro a la alteración tanto
química como física que se producen en
las piedras por la acción de ciertos
organismos vivos.
No siempre la presencia de organismos
supone necesariamente un daño a la
piedra, pues a veces la alteración es
simplemente estética.

presencia de líquenes (deterioro físico –
mecánico )

se observa la presencia de moho, causada
por hongos producto de la humedad del
ambiente (biodetrioro estético )

CAUSAS:

•Entre los agentes bióticos de 

mayor incidencia destacan: 

Bacterias, hongos, algas, 

líquenes, briofitas, plantas 

superiores y animales.

46

• R E S T A U R A C I O N  D E  M O N U M E N T O S

S

A

N

T

U

A

R

I

O

EÑOR

DE

LOS
M

I

L

A

G

R

O

S

3.2  ANALISIS 
ESTRATIGRAFICO DEL 
SANTUARIO SEÑOR DE 
LOS MILAGROS 
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ANALISIS ESTRATIGRAFICO DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

ESTRATIGRAFIA.-Este tipo de análisis representa además un momento de reflexión para el proyecto de restauración arquitectónica. El

análisis estratigráfico de la arquitectura brinda un cuadro abundante de los datos materiales que pueden ser objeto de conservación o

eliminación según el criterio del proyectista, basado en su sensibilidad, conocimiento, intención, etc. El análisis estratigráfico no proporciona

ningún tipo de indicación sobre la modalidad del proyecto más adecuada a cada caso y no es garante de la conservación de la información

estratigráfica. Efectivamente, la elaboración de un mismo análisis estratigráfico puede generar proyectos de restauración diversos

Y por Ley 28296 Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación y Resolución

Directoral del Instituto Nacional Nº006 de 1993 es declarado Patrimonio Cultural

de Concepción.

EL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS Se ubica al lado oeste de la Plaza de 

Armas (Jr. 9 de Julio). 

La relación entre análisis estratigráfico constructivo y estudio histórico documental son complementarias y necesarias.

El estudio histórico documental proporciona información ligada al proceso histórico y a la cultura del momento e indica

fechas históricas precisas. El análisis estratigráfico proporciona un conocimiento detallado de la materialidad del

edificio y de las huellas de sus sucesivas transformaciones y develar la compleja evolución e interpretación de

diferentes fases constructivas basadas en la observación. Análisis de caracterización de los materiales y de las

técnicas constructivas que componen el edificio, estudio de la degradación del material.

http://www.municoncepcion.gob.pe/site/turismo/images/skin_3.jpg
http://www.municoncepcion.gob.pe/site/turismo/images/skin_3.jpg
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PRIMERA FASE

Periodo identificable con la iglesia primigenia cuya fundación es en la

segunda mitad del s .XVII en el año 1860 A 1865, quedan en esta fase los

dos muros de la nave principal impostados sobre piedras de caliza

manipulado con la construcción del altar en una esquina derecha. En el

altar se ubica una piedra blanca pulida de forma cuadrada de uso de mesa

para realizar misa el padre.

La primera parte de la edificación corresponde a la nave el cual fue construida en 1860

esta fue levantada con piedras calizas y mortero de argamasa de calicanto traídas

desde la ciudad de la oroya. Las piedras debían ser talladas a mano por y de un espesor

aproximadamente de 30 cm y50 cm

La caliza sirve como cemento natural, se

empleo en el revestimiento también en la

nave y mezclado con cal y arcilla es un

buen cemento que fue usado en la

construcción de la nave. Los

conglomerados más grandes fueron

empleados para mamposterías y

construcción de muros en la nave

CALIZA BLANCA DE ESCALADA.- Caliza

de color blanquecino homogéneo, masiva,

de aspecto sacaroideo muy fino que

contiene varios tipos de fósiles y está

constituida en más de un 98% por caliza.

La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por

carbonato de calcio (CaCO3), generalmente calcita. También puede

contener pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita,

siderita, cuarzo, etc., que modifican (a veces sensiblemente) el color y el

grado de coherencia de la roca. El método de explotación fue a tajo

abierto

Los muros de la nave se coloca las piedras calizas en forma de

mampostería es el sistema tradicional que consiste en la construcción

de muros mediante la colocación manual de elementos piedras, talladas

en formas regulares o no. Es apta para construcciones en alturas
grandes. Para unir las piezas se utilizo generalmente una argamasa o

mortero de caliza también que sirve como cemento natural y arena con

la adición de una cantidad conveniente de agua.

1P

50

SEGUNDA  FASE

De este periodo no se encuentra nociones históricas claras. Se ha prestado

crédito a la observación material y a razonamientos crono tipológico. Este

periodo abarca 1865-1866, se adscribe la culminación de la nave principal en

los dos muros por terminar pero ya de adobe, quizás es el intento de adaptar

una primera pequeña capilla a una verdadera capilla de la comunión.se

caracteriza por muros de adobes en el lado este y oeste, a través de la

superposición y alineamiento de la cara exterior e interior con el muro de

piedra caliza se observa la absoluta incompatibilidad entre estas dos.

2P

Si bien es cierto las canteras de cal y piedra sirvieron de abastecimiento para el

material de construcción de este santuario, eran muchos los intereses de darle otro

uso a estas canteras, y por razones x la obra se ve paralizada, es cuando nace la

necesidad de la congregación de terminar a como de lugar la obra continúan el

proceso pero ahora con un material diferente, es así que culmina la construcción de

la nave en su totalidad en base a adobe y barro.

51

TERCERA  FASE

Se trata del periodo de 1 866 A 1 868. Que contempla la anexión del cuerpo de la capilla mayor o

nave con la absorción del frontis de adobe para transformarlo en un cuerpo cuadrado en el cual se

asienta una cubierta inclinada de calamina a dos aguas, cuya punta es tapada por un arco ubicado

en el frontis con un rosetón ubicado en el centro del arco de vidrio transparente y formas radiales. El

frontis tiene una forma de puerta de medio arco. La sacristía se construye de adobe en toda su

dimensión ya que se trata de un cuerpo añadido a la primitiva iglesia (nave), es la parte posterior de

la capilla de la comunión

En la tercera fase de la obra se emplea la tierra y la aplicación de adobes en el frontis,

es así que se edifica luego la sacristía y se perimetra el patio

Fue edificada en calicanto (fortísima mezcla de arena, cal y clara de huevo de aves guaneras)

argamasa de barro y morteros de calicanto, o sea de canto rodado, arena lavada y cal.

A esta argamasa se le agregaba los huevos, o la clara con huevos de ave guanera .Su

fortaleza es tal que hasta hoy es utilizado

El frontis de la iglesia fue construida de material rustico de bloques de adobes con mezcla de barro y paja selecta para el asentado de los mismos a su vez las

molduras son de calicanto asentados con argamasa de clara de huevo probablemente de las aves guaneras ya que ese proceso constructivo era el utilizado en

aquella época este mismo material se observa en la parte superior de la puerta principal también se observa que las escalinatas que suben al campanario están

hechas de piedra así como el dintel del vano que sube al campanario toda la estructura de la torre está hecha de bloques de adobe de 0.50X0.24X0.15

Asentado de bloques de material adobe, asentados con una mezcla de paja fina con 

barro preparado mortero, correcto asentado de los bloques 

La argamasa es un tipo de mortero empleado como material de

construcción en albañilería, compuesto por una mezcla de cal, arena y

agua

52

El adobe es una pieza para construcción hecha de una masa de barro (arcilla y arena) mezclada

a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol; con ellos se construyeron muros

del frontis del santuario. También la sacristía

Se elaboro con una mezcla de un 20% de arcilla y un 80% de arena y agua, se introduce en

moldes, y luego se deja secar al sol por lo general unos 25 a 30 días. Para evitar que se agriete

al secar se añaden a la masa paja, crin de caballo, heno seco, que sirven como armadura. Las

dimensiones adecuadas deben ser tales que el albañil pueda manejarlo con una sola mano,

normalmente son de unos 6 x 15 x 30 cm.

El adobe de las paredes externas en el frontis fue la

utilización de enlucido en base de cal apagada en pasta,

arcilla y arena, para la primera capa, en la segunda,

solamente pasta de cal y arena. Para las internas se puede

hacer una mezcla de arcilla, arena y agua.

Está técnica de construcción es muy barato, mano de obra

barata es muy económico; en ese entonces y actualmente

Un rosetón o una ventana circular

calada, dotada de vidrieras, cuya

tracería se dispone generalmente de

forma radial. Situado en las fachadas,

por encima de las portadas. Las

vidrieras se decoraban normalmente

con simbolismo que sugiere a Cristo,

como los rayos del sol.

No hay vitrales interiores o exteriores del santuario, poca

iluminación interior

53

CUARTA  FASE La única torre que ostenta fue construida

1868 solo del primer cuerpo de adobe. En

la nave se realiza su decoración interior

con pilares, capiteles de piedra caliza con

una detallada caracterización estilística.

La única torre que ostenta fue construida

1868 solo del primer cuerpo, por la familia

Valladares, por este entonces tuvo la

denominación de Capilla de la Virgen del

Carmen (Capilla de uso particular para la

familia)

Debido al riesgo que afectaría a la

población ante un eventual desplome

es que se decide paralizar toda

actividad religiosa y desmontar esta

torre y volverla a armar, se usa el

mismo material pero debido a las

fallas hubo rocas desfragmentadas el

cual fue sustituidas por piedras

normales

54

En el frontis de la Capilla que cuenta con solo una

torre de dos cuerpos la primera es la estructura que

se encuentra confinada a la nave de la iglesia de

estructura solida desde su base hasta el vano que

sube al campanario y La torre en su base por ser

una construcción en su totalidad de adobe con un

vacio en su interior tratándose de un bloque sólido

y viendo que las filtraciones provocadas por las

precipitaciones pluviales afectaron grandemente su

solidez.

Se cuenta con una sola Torre de dos

cuerpos de estructura solida de

materia de bloques de adobe de

sección asentados con mezcla de

barro y paja seleccionada desde su

base hasta el vano que sube al

campanario, luego es de piedra caliza

hasta el final de la cúpula se emplea

como ornato en la fachada externa de la

cúpula de la torre

Columnas de piedra y el campanario también de piedra 

caliza

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Siller%C3%ADaDelCastilloDeOreja.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Siller%C3%ADaDelCastilloDeOreja.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematita
http://es.wikipedia.org/wiki/Siderita
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared
http://es.wikipedia.org/wiki/Argamasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alba%C3%B1iler%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cal
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_carga
http://es.wikipedia.org/wiki/Molde
http://es.wikipedia.org/wiki/Alba%C3%B1il
http://es.wikipedia.org/wiki/Cal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitral
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
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QUINTA  FASE

A este periodo 1871 pertenecen fundamentalmente la construcción del

segundo cuerpo de la torre de piedra caliza de un sistema de sillar. La base

de este calicanto es la cal y la arena a la que se añaden distintas

proporciones de cerámica molida y cenizas de forja. La fórmula tradicional:

de 5 a 7 partes de arena, una de tierra cocida y otra de cal. La argamasa de

calicanto es el mortero mas cemento natural de piedra caliza molida

Esta parte del santuario se edifico en la segunda parte de la torre es de piedra

caliza y su mortero ideal que era la argamasa de calicanto mas cemento natural

de piedra caliza molida, esta parte iba adosada al santuario, hasta que el

terremoto 2001 es que queda dañada la estructura de esta con un sismo de

mediana magnitud.

Un sillar es una piedra labrada por varias de sus caras, generalmente en forma

de paralelepípedo. Los sillares suelen tener un tamaño y peso que obliga a

manipularlos mediante máquinas, a diferencia de los mampuestos, que, como su

nombre indica, se ponen con la mano. En la torre fue realizada con el sistema

constructivo del sillar el segundo cuerpo de la torre

El segundo cuerpo de la torre, forma el campanario está construido con

cuatro columnas que van desde la parte superior del primer cuerpo hasta

la parte inferior de la base que soporta la cúpula las cuatro columnas

cuentan con cornisas de forma variable rodeando todo el contorno de la

misma a su vez el encuentro entre las columnas es en forma de arco con

molduras a ambos lados de las columnas como decoración la base de la

cúpula es de forma cuadrada que cuenta con un frontis triangular como

decoración que cuenta con una abertura en arco en la parte central

además también cuenta con cuatro pináculos ubicados cada esquina

este pináculo cuenta con dos partes la parte inferior con forma de

pirámide trunca de cuatro lados con los bordes inferiores redondeados y

la segunda parte con una esfera de diámetro armónico con el final de la

pirámide trunca, la cúpula de forma media esfera con molduras que

parten desde el centro de la esfera delimitando cuatro partes, en el

centro de la cúpula se encuentra la linterna de la torre la que en su parte

superior porta una cruz fabricada de acero.

56

SEXTA  FASE

Este periodo esta dado 1872 corresponden a obras 1875 como puerta de

ingreso principal, cubierta de calamina, tarrajeo

El suelo interior fue de piedra blanca pulido

Frontis de la capilla se realizaran calas de yeso y cal en ese entonces. Cuando

el yeso este material se mezcla con agua, se solidifica en un breve lapso de

tiempo en un bloque duro; los cristales re-hidratados se forman y entrelazan de

tal manera que se produce una expansión de volumen. También el tarrajeo, se

da en el interior del santuario de muros con yeso por su capacidad para crecer y

rellenar todos los pequeños espacios

El frontis tiene una puerta muy antigua de clavos grandes de madera muy

pesados en forma de medio arco

La cobertura de calamina con muchas planchas, en mal estado lo que

produce filtraciones y esto ocasiona que el muro así como los

revestimientos y cielorraso se deterioren lo que originaria posibles fallas

57

SEPTIMA  FASE

Este periodo esta dado 1875 corresponden a obras 1975 como poner de cielorraso,

pintura vinilica lavable exteriores e interiores, tarrajeo con impermeabilizables de la

torre , tarrajeo de los muros con concreto, tarrajeo con concreto de la cúpula de la

torre ya de mortero de cemento portland 1 y concreto, en el atrio se puso pileta

circular

Madera de cedro, tripley del cielorraso, puertas de madera de tableros de 4.5mm de

cedro. EL Cielorraso, la vestidura de la cara inferior de techos que fue aplicada

directamente sobre una superficie independiente especialmente construida, cuya

función es de un simple enlució o revoque destinado a emparejar una superficie,

acústica o atérmica, en este caso no es un elemento para la difusión de la

iluminación, se aplico tripley directamente sobre el techo entramado con cuartones

de madera tornillo o similar de 2”x 2”con una nivelación.

Canaleta de plancha galvanizada para la lluvia el sistema de canales

y tuberías que recogen el agua provienen de las precipitaciones

pluviales que caen sobre el techo inclinado de calamina a dos aguas

y en la zona pavimentada

58

Tarrajeo con impermeabilizantes de la base de la cúpula y de la cúpula de la

torre, las columnas campanario, con mortero de cemento 1:5 adicionando

aditivos impermeabilizantes esta dosificación se detalla: Cemento 0.185lbs

aditivos impermeabilizante 0.105gal, agregado fino 0.021 m3, agua 0.005

lts, todos los materiales están dosificados por metro cuadrado. Tarrajeo de

yeso sobre el tarrajeo de una capa de mortero de cemento y arena, de la

misma proporción en que intervienen estos materiales en el concreto sobre

el muro de adobes. El espesor de esta capa no deberá ser menor de

2.5cm.El tarrajeo final de yeso de una superficie totalmente lisa, uniforme.

La pintura vinilica en exteriores. La pintura en cornisas y adornos. La pintura

vinilica de pináculos. La pintura del cielo raso con látex vinilica

La pintura en la superficie de muros con pintura supermate con latex

lavable. Imprimantes que se echaron para roturas, rajaduras, huecos,

guiñaduras anteriores con brocha que fueron resanados o rehechos

anteriormente con el material en igual o mayor grado de endurecimiento y

luego lijados para conseguir una superficie uniforme con el resto. La

pintura final fueron extraídos de envases originales, sin adulteración, se

aplico en capas sucesivas. El pintado de cornisas o adornos e son de

piedra caliza con barniz y laqueadas para que queden en color natural.

Pintado del cielorraso con pintura látex

59

En la parte externa (atrio) se encuentra una fuente de agua de dos cuerpos de forma circular y que sobre

esta una base hexagonal donde están los tres querubines la cual sostiene el segundo cuerpo de la pileta

que en los bordes de la misma las caritas de los angelitos rodean el borde y es coronada por un querubín

sosteniendo un porongo por donde brotan chorros de agua. También cuenta con luminarias de tres luces

con protector esférico transparente así como con osa bancas de madera con moldes de fierro

Los bloques de piedra fueron limpiados, masillados y lijados para luego

darle acabado con la pintura de estas con brochas o pulverizadores,

aplicando luego barniz pero antes fue aplicado con imprimado con laca

selladora

Los acabados tendrán que ser de primera ya que se trata de un

patrimonio cultural se tratara de buscar y mantener la concepción

básica de los acabados tanto en las cornisas como en el resto de

recubrimientos

60

OCTAVA  FASE

Este periodo corresponde 1975 hasta nuestros días. El santuario sufrió el

terremoto del 2001 y sufrió una considerable inclinación en la torre que en la

actualidad es derrumbada y realizada nuevamente con su aspecto original de

piedra caliza desde el segundo cuerpo y el primer cuerpo de adobe, también

realizada nuevamente, cubierta está muy dañada por la humedad de las

lluvias, el patio trasero esta llana de vegetación seca, el tarrajeo esta

demigrado con rajaduras interiormente y exteriormente en el frontis esta

cayéndose por los rayos del sol.la pileta fue sacada y las estatuas de

querubines, el piso en el interior es de concreto y cemento pero está hundido

y rajado por el peso de piedras calizas talladas interiormente en la nave

actualmente, las cuales van a ser alzadas a la torre en plena reconstrucción

El segundo cuerpo de la torre estará construido con bloques de piedra tallada

a medida ya que muchas de ellas forman parte de la cornisa y están

asentados con mortero de cemento, cal y arena, con mezclas de concreto 1:4

http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelep%C3%ADpedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mamposter%C3%ADa
http://www.municoncepcion.gob.pe/site/turismo/images/skin_3.jpg
http://www.municoncepcion.gob.pe/site/turismo/images/skin_3.jpg


26/10/2015

11

61

Asentado de bloques de piedra caliza en la torre con mortero armado de

cemento portland y cal. Arena fina, Piedra Chancada ½”, hormigón, Arena

gruesa, Piedra esponja labrada, paja de fibra fina, cemento portland tipo 1, cal

hidratada, yeso, armadura de refuerzo y un concreto resistente a la

compresión de f¨C=210Kg/ cm2 y de acero con f¨y= 4200Kg/cm2.Los bloques

se ubican en las molduras o cornisas

Asentado de Bloques de piedra Caliza, mortero de cemento y cal

Asentado o colocación de pináculos con mortero de cemento 1:8

Asentado de Bloques de piedra Caliza, mortero de cemento y cal

En la actualidad en ingreso está 

lleno de tierra y piedras

Tarrajeo de cemento y

concreto de base de columnas

rajados

Piso de cemento y concreto rotos y hundidos en la actualidad


